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Forschungsschwerpunkt 

• DC-DC-Wandler für zweistufige On-Board-Ladegeräte 

• Einstufige On-Board-Ladegeräte 

• Integriertes Magnetkonzept 

• Soft-Switching in DAB-Wandler 
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Kurzbeschreibung 

Dieses Projekt konzentriert sich auf die Entwicklung eines einstufigen 22 kW-Bordladers, 
der den HV–LV-DC/DC-Wandler integriert und fortschrittliche magnetische Integration 
nutzt, um über einen breiten Ausgangsspannungsbereich sowohl für europäische als auch 
für nordamerikanische Anwendungen eine hohe Effizienz und hohe Leistungsdichte zu 
erreichen. Das Design umfasst eine integrierte magnetische Struktur, bei der magnetische 
Komponenten des HV-Laders und des LV-Laders zu einer kompakten, thermisch effizienten 
Baugruppe zusammengefügt werden.  

Parallel dazu umfasst das Projekt eine eingehende Untersuchung von DAB-
Modulationsstrategien zur Verbesserung der Soft-Switching-Performance. Besonderer 
Schwerpunkt liegt auf der Bewertung des Zero-Voltage-Switching-(ZVS)-Verhaltens unter 
Berücksichtigung parasitärer Kapazitäten, was eine genauere Vorhersage der 
Schaltübergänge und erweiterte Hochwirkungsgrad-Betriebsbereiche ermöglicht. Durch 
die Kombination aus fortschrittlicher Modulation, verfeinerter Soft-Switching-Analyse und 
magnetischer Integration soll das Projekt eine hocheffiziente, robuste und kompakte 
Leistungsverarbeitungsarchitektur für OBC-Systeme der nächsten Generation liefern. 
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